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Факты о нас

Мы являемся производителем с 5-ти летним опытом работы и 
реализовали уже более 200 проектов в области систем 
управления нагревательными элементами 

Наша компания ведет активную социальную жизнь, мы стремимся
быть полезными и поддерживаем различные благотворительные
проекты и акции.  

Мы предоставляем гарантию на все оборудование от 24-х 
месяцев

Можем изготовить оборудование по чертежам Заказчика

Предоставляем гибкие условия оплаты и отсрочку платежа 
постоянным клиентам

Осуществляем доставку во все регионы

Готовы выполнить заказ от 1 штуки

Оказывает техническую поддержку 24/7

Индивидуально подходим к каждому клиенту и проекту

клиенты о нас
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преимущества шкафов TSKBox общий вид и элементы управления

ИНДИКАТОР НАЛИЧИЯ СЕТИ

ИНДИКАТОР ПЕРЕГРЕВА
КОНТРОЛИРУЕМОЙ СРЕДЫ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
«ВКЛ./ВЫКЛ.»

ИНДИКАТОР НАГРЕВА
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Управление работой электронагревателей в автоматическом или ручном режиме

Возможность работы как в двухпозиционном режиме (вкл/откл), так и в режиме 
плавного пуска

Изготовление шкафов управления в общепромышленном и во взрывозащищенном 
исполнении

Сигнальные лампы состояния электронагревателей на лицевой панели Шкафа

Отключение питания электронагревателей и выдача звуковой, световой сигнализации на 
лицевой панели шкафа при достижении температуры среды или нагревателя больше 
заданной

Установка шкафа управления на удаленном расстоянии от ёмкости до 100 м

Быстрый монтаж и пусконаладка

Высококачественные комплектующие

Высока скорость изготовления (от 2 дней)

Надежная конструкция

Небольшой вес

Невысокая цена от производителя

Все инструкции на русском языке

Возможность удаленного управления и мониторинга по сети GSM, GPRS, Ethernet 
или  Wi-Fi



Шкафы управления электронагревателей
серии TSKBOX St (стандарт/общепромышленный)

Оболочка шкафа IP31; IP54; IP66

Порошковая окраска, цвет серый (RAL7035)

1 фаза 220В + земля и 3 фазы 380В + земля (без 
нейтрали)

Мощность и размеры стандартных изделий 
приведены в таблицах на стр. 7

Каждый провод имеет свою маркировку, что позволяет
в дальнейшем легко обслуживать шкаф управления

Диапазон измерения датчика Pt100 от -50°C до 
+500°C

Подключение нагревателя осуществляется через 
клеммный блок (кабельные выводы входят в 
комплект поставки)

Возможно удаленное управление работой 
подогревателя по интерфейсу RS-485

Оснащение дополнительными устройствами 
(освещение, розетка 220В, реле контроля фаз)

Дополнительная опция: Контроль уровня нагрева
рабочей среды

Возможность изготовления изделия в уличном
исполнении(для работы в диапазоне -60°C...+50°C
и напольном исполнении с цоколем 

Технические характеристики

Шкафы управления от компании TSKBox соответствуют требованиям NH NC 
004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 
«Электромагнитная совместимость технических средств».

      В технологических процессах с большой тепловой инерцией (например, при нагреве крупных 
резервуаров с водой или маслом) рекомендуется использовать шкафы управления мощностью с 
двухпозиционным режимом управления  (вкл./выкл.), оборудованные контактором.
В случае, если требуется плавная регулировка мощности нагревателей или в технологическом 
процессе необходимо точное поддержание заданных параметром, наилучшим решением будет 
применение шкафа управления на базе ПИД-регулятора (пропорционально-интегральный-
дифференциальный регулятор).

Какой режим управления выбрать?

Контактный тип управления  
(двухпозиционное регулирование)

      Механический контактор, подключенный к контролеру (режим вкл./выкл.) и/или внешнему 
устройству контроля перегрева.

тиристорный тип управления 
(плавное регулирование)

      Тристорный регулятор, подключенный к контролеру для плавной регулировки мощности или ПИД-
регулятору.
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распределительный
блок РБ для

подключения N и PE 
Автоматические

выключатели

клеммы для
подключения

к сети 380/220В

клеммы для
подключения

датчиков
температуры

контакторы для
подключения

нагрузки
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Шкафы управления электронагревателей
серии TSKBOX Lite(Облегченный/пластиковый корпус)

Оболочка шкафа IP66

Порошковая окраска, цвет серый (RAL7035)

1 фаза 220В + земля и 3 фазы 380В + земля (без 
нейтрали)

Мощность и размеры стандартных изделий 
приведены в таблице на стр. 11

Датчики температуры в стандартном исполнении 
имеют определенные диапазоны измерений, 
значения которых могут быть изменены 
пользователем

Диапазон измерения датчика Pt100 от -50°C до 
+500°C

Подключение нагревателя осуществляется через 
клеммный блок (кабельные выводы входят в 
комплект поставки)

Возможно удаленное управление работой 
подогревателя по интерфейсу RS-485

Оснащение дополнительными устройствами 
(освещение, розетка 220В, реле контроля фаз)

Дополнительная опция: Контроль уровня нагрева
рабочей среды

технические характеристики

Шкафы управления от компании TSKBox соответствуют требованиям NH NC 
004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 
«Электромагнитная совместимость технических средств».

Контактный тип управления  
(двухпозиционное регулирование)

      Механический контактор, подключенный к контролеру (режим вкл./выкл.) и/или внешнему 
устройству контроля перегрева.

контактор КМ1 для 
одключения нагревателя

автоматический
выключатель Qf1  и Qf2

кнопка
«ВКЛ./ВЫКЛ.»

ЛАМПА
индикатор НАГРЕВА

Контроллер
температуры

конструкция и элементы управления
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Шкафы управления электронагревателей
серии TSKBOX Ex (Взрывозащищенный)

тел.: +7 (922) 711-67-05

 
e-mail: mail@tskbox.ru

Степень защиты оболочки шкафа: IP67

Порошковая окраска, цвет серый (RAL7035)

Класс 1 и 2 (классы по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011)

Категории IIA, IIB, IIC (подгруппы по ГОСТ Р МЭК
60079-20-1-2011) 

Температурные классы Т4, Т5 и Т6 (по ГОСТ IEC
60079-10-1-2011) 

Маркировка взрывозащиты 1Ex d IIC Т6...Т4Gb X
в соответствии с требованиями ГОСТ IEC
60079-14-2011

Технические характеристики

Система автоматизации позволяет значительно повысить качество и безопасность
технологического процесса и конечного продукта, а также, снизить итоговую стоимость 
изделия.

конструкция и элементы управления

автоматический
выключатель Qf1  и Qf2

(подключение питающей среды)
распределительный блок РБ для

подключения N и PE 

клеммы для
подключения

к сети 380/220В

искробезопасный прибор
«искра» для подключения

датчика температуры
во взрывоопасной среде 

контактор для
подключения

нагрузки
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дАННЫЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
СОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Какой тип исполнения корпуса: взрывозащищенный или 
общепромышленный?

Количество нагревателей?

Какая мощность у нагревателей?

Какое напряжение подается на нагреватели: 220В или 380В?

Какое количество емкостей, в которые устанавливается?

Сколько точек контроля температуры в каждой емкости? Если 
несколько, то по какой логике должны включаться нагреватели?

Нужен ли контроль уровня в емкости?

Степень защиты: Ip31, IP54, IP66 (Общепромышленное исполнение)

Предусмотрен ли канал связи RS485?

Дополнительные опции нужны или нет: 
подключение контроллера к АСУТП (автоматизированная система 
управления технологическим контролем) по протоколу RS-485,
освещение внутри шкафа управления,
розетка внутри шкафа управления,
контроль фаз.

Есть ли дополнительные технические требования заказчика?

Где будет установлен шкаф управления: в помещении или на улице? 
Если на улице, то необходимо уточнить предельные минимальные 
температуры.

Бюджет который предполагается потратить на проект.
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